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1. INTRODUCCION

Las acciones sismicas estan reguladas en la “NCSR-02, Norma de construccion sismorresistente:
Parte general y Edificacién”. Esta Norma, en su apartado “1.3.1 Cumplimiento de la Norma en la fase
de proyecto.” Establece que “En la Memoria de todo proyecto de obras se incluira preceptivamente
un apartado de “Acciones sismicas”, que sera requisito necesario para el visado del proyecto por
parte del colegio profesional correspondiente, asi como para la expedicion de la licencia municipal y
demas autorizaciones y tramites por parte de las distintas Administraciones Publicas.”

En el presente Anejo se pretende, determinar la aceleracion sismica de calculo para la situacion mas
desfavorable. El tramo objeto de estudio discurre por el término municipal de Benidorm.

2. INFORMACION SiSMICA

2.1. Mapa de peligrosidad sismica

La peligrosidad sismica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sismica
de la figura adjunto. Dicho mapa proporciona, expresada en relacién al valor de la gravedad, “g”, la
aceleracién sismica basica, “a,” —un valor caracteristico de la aceleracion horizontal de la superficie
del terreno- y el coeficiente de contribucion “K”, que tiene en cuenta la influencia de los distintos

tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sismica de cada punto.
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De la lista del anejo 1 del NCSR-02 donde se detalla por municipios los valores de la aceleracion
sismica basica iguales o superiores a 0,04 g, junto con los del coeficiente de contribucion K, se ha
determinado que la aceleracién sismica basica “ay” para los municipios por los que discurre el
proyecto es el mismo, de 0,09g y la magnitud de k=1,00.

2.2. Clasificacion de las construcciones

A los efectos de la Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los dafos que puede
ocasionar su destruccion e independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones
incluidas en el presente proyecto se clasifican como:

Construcciones de importancia normal: Aquellas cuya destruccién por el terremoto
pueda ocasionar victimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir
importantes pérdidas econdémicas, sin que en ningun caso se trate de un servicio
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastréficos.
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2.3. Aceleracion sismica de calculo No obstante, dadas las caracteristicas de las obras incluidas en el presente Proyecto, NO
RESULTARA NECESARIO LA APLICACION EN PROYECTO DE LAS MAGNITUDES
La aceleracion sismica de calculo, ac, se define como el producto: CALCULADAS EN ESTE ANEJO

ac=S*p*ap
donde:

= ap: Aceleracion sismica basica definida en 2.1. = 0,09¢g

= p: Coeficiente adimensional de riesgo, funcion de la probabilidad aceptable de que se exceda
ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construccion.

Toma los siguientes valores:
0 - construcciones de importancia normal p = 1,0
0 - construcciones de importancia especial p = 1,3

= S: Coeficiente de amplificacion del terreno. Toma el valor:

Para p*a, <0,1g S =C/1,25
Para0,1g<p*ap<0,4 g S =(C/1,25) + 3,33(p*(av/g) —0,1) *(1-(C/1,25))
Para p*a, > 0,4 g S=1,00

siendo:
= C: Coeficiente de terreno en funcién de sus caracteristicas.

= Terreno tipo lll: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagacién de las ondas
elasticas transversales o de cizalla, 400 m/s > Vs > 200 m/s.

= Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de
propagacion de las ondas elasticas transversales o de cizalla, Vs < 200 m/s.

TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C
I 1,0
Il 1,3
Il 1,6
v 2,0

Por tanto como nos encontramos en la situacién de p*a, < 0,1 g, y para el valor del coeficiente del
terreno tipo seleccionado (mas desfavorable posible) Tipo IV C=2,0, tendremos que el valor de
amplificacién del terreno adopta el valor:

S = (C/1,25)=1,6

Por tanto, la aceleraciéon sismica de calculo sera:

ac=S.p.ap=16x1,0x0,09g=0,144 g
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