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1. OBJETO DE APLICACION

Mediante la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, se aprueba la Instruccién sobre las
medidas especificas para la mejora de la eficiencia en la ejecucién de las obras publicas de
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. Esta Instruccién
vigente, es de aplicacion en todos los estudios informativos y proyectos cuya aprobacion
corresponda a la Direccién General de Carreteras, la Direccion General de Infraestructuras
Ferroviarias, ADIF, FEVE y AENA.

Como consecuencia de la elaboracion de esta Orden FOM, la Direccién general de Conservacion
de Carreteras, elabord la Nota de servicio 3/2011 sobre criterios a tener en cuenta en la redaccion
de los proyectos de rehabilitacion estructural y/o superficial de firmes. Segun esta Nota de servicio,
los proyectos de rehabilitacion deberan incluir en un anexo especifico una certificacion/informe en
la que el autor del proyecto reconozca cumplir las instrucciones y parametros de eficiencia que
fueran de aplicacion al proyecto y que se recogen en la Orden FOM/3317/2010, motivo por el cual
se redacta el presente Anejo a la Memoria.

2. CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN FOM/3317/2010 DE EFICIENCIA EN OBRAS PUBLICAS.

Capitulo 2. Estudios y Proyectos de Carreteras.
Articulo 6. Proyectos de Construccion y de Trazado.

1. En los Proyectos de Construccién y de Trazado que se redacten de conformidad con los
articulos 27 y 28 del Reglamento General de Carreteras, se comprobard que se ha
cumplido todo lo prescrito en el Articulo 5 de la presente Orden FOM.

Conforme a lo recogido en el Articulo 5. Estudios Informativos, durante la elaboraciéon de la
Orden de Estudio previa a la elaboracion del presente Proyecto, se optimizaron las
soluciones propuestas al objeto de minimizar los costes finales de ejecuciéon, cumpliendo a
su vez con los requisitos funcionales y medioambientales exigibles.

2. Las peticiones de obras o mejoras adicionales que se planteen por otras Administraciones,
no justificadas por la funcionalidad de la propia infraestructura proyectada, deberan ser
acordadas mediante un Convenio en el que se incluya la aportacién econémica, por parte
de la Administracion territorial solicitante, del incremento presupuestario que resulte.

No se han planteado mejoras por otras Administraciones, al no verse ninguna de éstas
afectadas por la elaboracion del Proyecto.

3. Con caracter general podran admitirse alteraciones en los proyectos con relacién a los
Estudios Informativos, a propuesta de las Administraciones Territoriales, cuando no
contradigan los criterios generales de sostenibilidad, economia y eficiencia de esta orden y
la Administracion proponente asuma el sobrecoste derivado de su propuesta.

No se han planteado modificaciones a la Orden de Estudio por otras Administraciones, al no
verse ninguna de éstas afectada por la elaboracién del Proyecto.

4. No se incluirdn en los proyectos actuaciones cuya justificacién y necesidad se base en la
promocién de desarrollos urbanisticos, poligonos industriales, y similares. Este tipo de
actuaciones no seran en ningun caso financiadas por el Ministerio de Fomento, que podra
autorizarlas, si cumplen los requerimientos para ello, para su ejecucion y financiacién con
cargo a los promotores de los desarrollos mencionados.

No se incluye al no concurrir esta circunstancia.

5. El autor de cada proyecto deberd presentar al Centro Directivo, antes de la aprobacion del
mismo, una certificaciéon en la que reconozca cumplir las instrucciones y parametros de
eficiencia que se recogen en la presente Orden Ministerial.

Se entiende que, con la inclusion de este Anejo dentro del presente proyecto de

conservacion, se da debido cumplimiento a esta prescripciéon de la Orden FOM.

Articulo 7. Criterios de eficiencia.

1.- El trazado de las carreteras, que se seguira guiando por la Norma 3.1-IC «Trazado» de la
Instruccion de Carreteras, tendrd en cuenta las siguientes consideraciones para incrementar la
eficiencia de la infraestructura:

a) Lo establecido en el articulo 4.4 de la Ley de Carreteras y lo especificado en el articulo 1.2
de la citada Norma 3.1-IC «Trazado», en cuanto a su aplicacion a proyectos de ampliacion
de numero de carriles en autovia, actuaciones en entornos periurbanos, actuaciones de
acondicionamiento, mejora o ampliacién (incluso conversién en autovia) de carreteras
existentes, asi como a los proyectos incluidos en el parrafo quinto de dicho articulo 1.2.

Si se ha tenido en cuenta para aquellos aspectos relacionados con el presente Proyecto.
No son de aplicacion los apartados b, ¢, d y e del punto 1 del Articulo 7 de la Orden FOM, al
NO concurrir esta circunstancia en el presente Proyecto.

2.- De conformidad con la Norma 6.1-IC «Secciones de Firme» de la Instruccion de Carreteras, la
seccion de firme a utilizar se dimensionara de acuerdo con la categoria de trafico que resulte con
las hipé6tesis de crecimiento. De entre todas las secciones posibles se elegira aquella que
suponga un coste de ejecucion y conservacion menor. En caso de no seguirse este criterio,
previo informe técnico justificativo de su necesidad, requerird la autorizacion expresa del Director
General de Carreteras.

Se han elegido las soluciones que suponen un coste de ejecucién y conservacién menor.
Noétese también, que ha sido de aplicacién las directrices marcadas por la Nota de servicio
3/2011 sobre criterios a tener en cuenta en la redacciéon de los proyectos de rehabilitacion
estructural y/o superficial de firmes.
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3. En los proyectos de adecuacion de travesias se incluirdn Unicamente las actuaciones de
firmes, sefalizacion y balizamiento que sean necesarios para mantener la seguridad vial de la
carretera. La inclusion de otras actuaciones requerira la autorizacion expresa del Director General
de Carreteras.

No se incluye al no concurrir esta circunstancia.

Articulo 8. Pardmetros de eficiencia.
Los estudios y proyectos de carreteras que se redacten de conformidad con el Capitulo Primero
del Titulo Il del Reglamento General de Carreteras se atendran a los parametros técnicos vy
econdmicos de eficiencia recogidos en el Anexo Il de esta Instruccion.

ANEXO I

Parametros de eficiencia para los estudios v proyectos de carreteras

1.- El presupuesto de todos los proyectos de construccion que se redacten por parte de la
Direccion General de Carreteras deberd ser como maximo el previsto en la orden de estudio.

El presupuesto del presente Proyecto, es idéntico al previsto en la Orden de Estudio.

2. Los precios unitarios de las unidades de obra utilizadas en los proyectos corresponderan,
como maximo, a los recogidos en el Cuadro de Precios de Referencia de la Direccién General
de Carreteras, que serd actualizado anualmente. La utilizacion de unidades de obra no
recogidas en el Cuadro de Precios anterior, deberd suponer, como maximo, el 20% del
presupuesto de la actuacién, excluyendo de este porcentaje las reposiciones de servicios
afectados y las actuaciones relacionadas con prospecciones y recuperaciones arqueoldgicas.

Para la elaboracién del presupuesto del Proyecto de Construcciéon se ha tomado como base
el Cuadro de Precios de la Direccion General de Carreteras (Nota de Servicio 7/2014) cuyas
unidades se han justificado.

Las unidades de obra cuyos precios no se corresponden con el Cuadro de Precios de la
Direccion General de Carreteras supone un 11,61 % del PEM, por lo que se cumple con el
presente punto.

IMPORTE %
Presupuesto de ejecucién material 234.982,85 € 100,00 %
Total partidas no incluidas en el CP de la DGC 27.274,16 € 11,61 %
No se incluyen el resto de puntos del Anexo IlI, al no concurrir ninguna de estas

circunstancias.

3. CONCLUSIONES.

Conforme a todo lo expuesto en el presente Anejo, el autor del proyecto de “Construccién de
carril de incorporaciéon a la N-332 en el p.k. 152+100. Término Municipal de Benidorm.
Provincia de Alicante. Clave: 33-A-50125" certifica el cumplimiento de las prescripciones
recogidas respectivamente en la Orden FOM/3317/2010 asi como en |la Nota de Servicio 3/2011.

Alicante, Mayo de 2017

El Ingeniero Autor:

Fdo.: Jesis Redondo Gonzalez

Anejo 18: Certificado de Cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010

Pagina 6 de 6



