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NOMBRE EMPRESA CENTRO DE PRODUCCIÓN Nº CERTIFICADO ALCANCE 

SIDERURGICA LATINA MARTIN S.p.A. 

VIA OGER MARTIN, 21 

03024 CEPRANO - FROSINONE  
ITALIA 

PR-1785/087 

 

 

CORDONES DE PRETENSADO 
 

Designación: Y 1860 S7 
Serie de Diámetros Nominales 

9,3 – 13,0 – 15,2 – 16,0 mm 

 
 

GALLEGA DE CORDONES Y ALAMBRES, S.L. 
POL. IND. PENAPURREIRA, PAR. C2-A 
15320 AS PONTES (A CORUÑA – 

ESPAÑA) 

PR-1856/087 

 
 

CORDONES DE PRETENSADO 

 
Designación: Y 1860 S7 

Serie de Diámetros Nominales 
9,3 – 13,0 – 15,2 – 16,0 mm 

 

ALAMBRES DE PRETENSADO 
 

Designación: Y 1860 C 
Serie de Diámetros Nominales 

4,0 – 5,0 mm 
 

Designación: Y 1770 C 

Serie de Diámetros Nominales 
3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 mm 
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NOMBRE EMPRESA CENTRO DE PRODUCCIÓN Nº CERTIFICADO ALCANCE 

THE SIAM INDUSTRIAL WIRE CO., LTD. 

160 MOO 11 T. NONGLALOK, 

BANKHAI, 
RAYONG 21120, THAILAND 

PR-1889/087 

 

 
CORDONES DE PRETENSADO 

 
Designación: Y 1860 S7 

Serie de Diámetros Nominales 

9,3 – 13,0 – 15,2 – 16,0 mm 
 

Designación: Y 1770 S7 
Serie de Diámetros Nominales 

16,0 mm 

 
 

 
 

ALAMBRES DE PRETENSADO 

 
Designación: Y 1670 C 

Serie de Diámetros Nominales 
7,0 – 7,5 – 8,0 mm 

 

Designación: Y 1770 C 
Serie de Diámetros Nominales 

3,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 mm 
 

Designación: Y 1860 C 
Serie de Diámetros Nominales 

4,0 – 5,0 mm 

 
 

 


